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AVS+ 技术 在 地 面 数 子 电视 中 的 应 用 


摘 要 : 随 着 我 国信 息 化 建设 的 快速 推进 ， 以 数字 电视 为 主要 应 用 形式 的 数字 媒体 相关 技术 得 以 深入 发 展 ， 并 进入 到 广泛 应 
用 中 ， 为 我 国 地 区 经 济 和 社会 发 展 提供 了 巨大 的 推动 力量 ， 是 当前 智慧 城市 等 建设 不 可 或 缺 的 重要 方面 。 就 目前 的 技术 水 平 
来 说 ，AVS+ 技术 在 地 面 数 字 电 视 建设 领域 发 挥 着 关键 性 的 作用 ， 是 非常 重要 的 核心 技术 内 容 。 相 比 于 过 去 的 数字 解码 技术 ， 
AVS+ 技术 在 很 多 方面 有 着 非常 优秀 的 表现 ， 无 论 是 编码 效率 还 是 解码 质量 ， 都 有 显著 的 优势 ， 可 以 有 效 提升 信道 利用 效率 ， 
确保 信息 传递 的 高 准确 性 ， 并 对 未 来 的 数字 技术 普及 有 很 好 的 兼容 拓展 效果 。 
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1.AVS+ 技术 概述 

我 国 数字 化 建设 发 展 达 到 一 定 程度 后 ， 需 要 在 原 有 
建设 基础 上 对 设备 技术 体系 进行 优化 升级 ， 采 用 功能 
加 强大 、 性 能 更 加 稳定 的 编 解码 技术 ， 以 提供 稳定 的 数 
字 电 视 和 相关 应 用 领域 的 技术 支持 。 在 数字 音 视频 建设 
方面 , 必须 强化 自主 研发 , 而 AVS+ 技术 则 属于 这 种 形式 。 
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的 考虑 ， 也 包括 未 来 的 高 质量 信息 化 建设 ， 都 需要 在 相 
关 方 面 加 强 ， 这 是 必然 的 趋势 。 

2. 1 AVS+ 技术 应 用 现状 

地 面 数字 电视 只 是 AVS+ 技术 在 现实 应 用 中 的 一 个 
领域 , 因为 地 面 数字 电视 信号 传输 采用 单 向 广播 式 模式 ， 
相 比 其 他 通信 技术 来 说 实现 更 为 容易 一 些 。 但 对 于 数字 


通过 自主 研发 技术 标准 ， 可 对 我 国 的 数字 电视 和 数字 地 
面 应 用 产生 巨大 的 支持 作用 。 随 着 该 技术 的 不 断 优化 完 
善 ， 目 前 已 经 实现 了 广泛 应 用 。 为 了 进一步 推广 地 面 数 
字 电 视 建 设 ， 近 年 来 ， 国 家 加 大 相关 领域 的 投入 ， 通 过 
制定 行业 标准 ， 规 范 相 应 的 建设 。 

2012 年 7 月 颁布 的 《广播 电视 先进 音 视 频 编 解码 第 
1 部 分 : 视频 》 中 对 行业 标准 进行 了 进一步 明确 ， 该 标准 
就 是 AVS+ 技术 的 实施 规范 。 之 后 发 布 的 《广播 电视 先 
进 视频 编 解 码 ( AVS+ ) 技 术 应 用 实施 指南 》 中 , 强调 了 “ 快 
速 推进 .平稳 过 渡 、 增 量 优 先 、 兼 顾 存 量 ” 的 建设 指导 原则 ， 
将 AVS+ 技术 的 应 用 领域 覆盖 卫星 、 IPTV 、 地 面 数字 电视 、 
有 线 电视 等 多 个 领域 ， 并 明确 了 具体 建设 应 用 的 时 间 节 
点 。 自 2014 年 7 月 ，AVS+ 技术 应 用 在 高 清 电视 等 领域 
的 建设 全 面 开 始 ， 这 极 大 地 促进 了 我 国信 息 化 社会 的 建 
设 ， 对 整个 国民 经 济 和 社会 全 面 建 设 都 有 非常 重要 的 推 
动作 用 。 
2.AVS+ 技术 在 地 面 数字 电视 中 的 应 用 

数字 化 建设 不 仅 要 覆盖 城市 地 区 ， 对 于 一 些 较为 分 
散 的 区 域 ， 要 实现 数字 化 电视 服务 ， 就 需要 借助 卫星 等 
传播 方式 ， 将 数字 信和 号 进行 有 效 通信 ， 使 得 这 些 地 区 也 


电视 来 说 ， 最 重要 的 性 能 就 是 要 保证 数据 的 容量 和 传输 
质量 ， 这 对 于 信息 的 编 解码 技术 有 着 非常 具体 和 更 高 标 
准 的 要 求 ， 与 目前 在 用 的 有 线 数 字 电 视 以 及 卫星 电视 相 
比 ， 其 在 播放 和 传输 性 能 表现 上 优势 非常 显著 。 目 前 ， 
因为 AVS+ 技术 应 用 相关 建设 程度 不 够 ， 导 致 在 频率 资 
源 方 面 非常 稀缺 ， 但 其 优势 体现 在 对 于 确定 地 域 和 群体 
市 场 上 的 业务 ， 尤 其 是 移动 电视 领域 有 非常 突出 的 应 用 
优势 。 该 技术 形式 涵盖 的 范围 非常 广泛 ， 地 面 电视 彻底 
实现 数字 化 的 难度 较为 突出 , 加 之 之 前 的 技术 标准 问题 ， 
使 得 整个 建设 与 实际 需求 上 有 较为 严重 的 滞后 。 

AVS+ 技术 是 基于 AVS 技术 发 展 而 来 ， 而 AVS 技术 
属于 我 国 自主 知识 产权 的 创新 发 展 技术 标准 ， 对 于 国家 
在 相关 领域 的 建设 有 着 极为 重要 的 战略 性 价值 。 对 于 信 
息 传 输 来 说 ， 编 解码 技术 标准 有 着 尤其 重要 的 价值 ， 拥 
有 自己 的 技术 标准 ， 就 可 以 不 受制 于 人 ， 在 系统 开发 和 
应 用 环节 ， 可 以 有 更 多 的 发 挥 空间 和 自由 度 。 随 着 应 用 
范围 和 领域 的 不 断 扩 大 ， 该 技术 规范 的 影响 力 会 越 来 越 
大 ， 包 括 对 系统 的 升级 和 优化 ， 可 以 按照 我 国 自己 的 节 
奏 和 步调 完成 , 不 必 害 怕 中 间 存 在 技术 漏洞 和 隐患 问题 。 
目前 ，AVS+ 技术 已 经 达到 了 国际 公认 的 技术 标准 ， 是 国 


可 以 使 用 数字 终端 设备 进行 相应 的 生产 生活 活动 。 从 其 


际 电 信 联 盟 认 可 的 三 大 视频 标准 之 一 ， 是 我 国力 主推 动 


现实 的 影响 来 看 ， 对 于 我 国 这 样 一 个 幅员 辽阔 、 地 形 复 
杂 的 国家 来 说 ， 有 着 非常 重要 的 价值 和 意义 。 国 家 加 大 
相关 方面 的 投入 ,不 仅 出 于 对 地 面 数字 电视 等 应 用 领域 


的 数字 电视 视频 编 解 码 标准 ， 并 在 多 个 国家 的 广电 建设 
领域 得 到 非常 充分 的 开发 和 应 用 。 借 助 该 项 技术 ,我 国 
从 被 动 的 数字 视听 技术 接受 国 变 为 输出 国 ， 相 关 产业 也 
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逐渐 由 大 变 强 ， 在 整个 技术 创新 过 程 中 发 挥 着 更 加 重要 
的 支撑 作用 。 
2. 2 AVS+ 技术 的 工作 原理 
2.2.1AVS+ 技术 框架 设计 

从 具体 的 技术 角度 来 看 ，AVS+ 技术 相 比 于 MPEG 技 
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2.2.3AVS+ 技术 应 用 工作 流程 

对 于 满足 闭环 式 AVS+ 技术 标准 的 功能 系统 而 言 ， 
其 功能 配置 需要 提供 一 些 基 本 元 件 ， 主 要 包括 三 部 分 : 
一 是 内 置 于 系统 主板 上 数据 处 理 絮 的 电源 控制 模块 
APC; 二 是 集成 了 PWI 功能 的 从 属 器 管理 单元 模块 ; 三 


术 ， 在 实施 标准 上 均 选 择 了 混合 编码 的 框架 设计 ， 在 该 
技术 框架 内 ， 整 合 了 数据 信息 的 量化 变换 、 粹 编码 、 帧 
内 与 帧 间 预 测 、 环 路 滤波 等 功能 单元 模块 ， 这 些 模 块 的 
功能 发 挥 对 于 目前 主流 的 视频 和 音频 内 容 有 很 好 的 兼容 
性 效果 ， 是 主要 技术 路 线 的 稳定 保障 。 与 MPEG 技术 模 
式 不 同 的 地 方 ，AVS+ 技术 在 一 些 优化 技术 方面 进行 了 更 
多 的 创新 和 发 展 ， 这 些 创新 技术 可 以 提供 低 复杂 背景 
满足 高 性 能 的 技术 标准 ， 与 国际 通用 技术 标准 有 很 好 的 
相当 性 ， 并 具备 了 因 自 主 知识 产权 所 带 来 的 框架 优势 。 

在 AVS+ 技术 应 用 中 ， 其 具有 典型 特征 的 核心 框架 
设计 技术 内 容 涵 盖 了 多 个 方面 : 帧 内 预测 、 整 数 变换 、 
数据 量化 处 理 、 精 度 像素 插值 处 理 、 帧 间 预 测 运 动 补偿 
功能 、 二 维 炉 编码 功能 、 去 块 效 应 环 内 滤波 功能 等 。 通 
过 这 些 框架 功能 的 定位 ，AVS+ 技术 对 用 于 视频 处 理 的 I 
帧 、P 帧 和 B 帧 三 种 类 型 图 像 的 标准 进行 了 定义 ， 通常 I 
帧 宏 块 采取 定义 方式 为 帧 内 预测 ， 而 P 帧 及 了 帧 则 要 同 
时 完成 帧 内 及 帧 间 的 预测 。 完 成 这 些 预 测算 法 后 ， 需 要 
对 残 差 整数 变换 同时 进行 数字 量化 ， 并 比照 量化 标准 完 
成 相应 的 扫描 任务 , 通过 扫描 获取 一 维 模式 的 排列 系数 ， 
进而 实现 量化 系数 的 炉 编 码 功 能 。 采 用 AVS+ 技术 标准 
的 视频 量化 以 及 格式 转换 功能 的 完成 需要 通过 采用 加 减 
移 位 方式 进行 计算 操作 ， 此 时 只 需 确 保 16 位 的 计算 精度 
就 能 够 满足 算法 和 功能 需要 。 在 框架 设计 中 ， 还 要 考虑 
AVS+ 技术 的 视频 标准 图 像 滤波 问题 ， 为 此 ， 需 要 采用 环 
路 滤波 器 作为 图 像 创建 的 基本 过 滤 单 元 ， 将 图 像 中 存在 
的 噪声 干扰 和 方块 效应 进行 有 效 消除 ， 通 过 这 种 设计 和 
算法 的 使 用 ， 能 够 有 效 改 善 图 像 质量 ， 同 时 ， 还 可 以 最 
大 程度 地 提升 编码 运行 的 质量 和 效率 。 
2.2.2 电源 模块 设计 

电源 部 分 是 整个 AVS+ 技术 在 地 面 数字 电视 网 络 系 
统 中 最 基本 的 功能 单元 ， 是 确保 系统 中 的 中 央 人 处理 器 以 
及 数字 处 理 单元 对 系统 数据 进行 有 效 处 理 的 基本 保证 。 


是 完成 连接 功能 和 数据 传输 的 串 行 总 线 。 这 些 功 能 单元 
各 自发 挥 作 用 ， 形 成 系统 总 体 功 能 的 优化 和 完善 。 具 体 
来 说 ， 其 功能 的 实现 包括 以 下 几 个 关键 的 步骤 。 

一 是 信息 采集 。 系 统 所 采集 的 信息 与 负载 情况 密 
切 相 关 ， 通 过 获取 这 些 信息 计算 系统 的 运行 状态 ， 整 个 
计算 过 程 由 系统 专用 软件 自动 完成 ， 硬 件 设 备 也 在 这 个 
过 程 中 起 到 有 效 的 支撑 作用 。 软 件 功 能 的 有 效 发 挥 ， 需 
要 与 操作 系统 形成 良性 的 兼容 关系 ， 通 过 函数 进行 应 用 
程序 的 调用 ， 并 对 调用 次 数 进行 计数 和 记录 ， 根 据 不 同 
的 算法 衡量 系统 各 种 硬件 设备 的 工作 状态 。 中 央 处 理 器 
完成 数据 的 计算 和 处 理 功能 ， 对 负载 使 用 情况 和 性 能 
发 挥 进 行 有 效 预 测 ， 比 如 Freecscale 中 集成 的 软件 系统 
i.Mx3.1， 利 用 对 核心 单元 信号 的 采集 ， 判 断 Cache、 总 线 
和 内 存 等 资源 的 利用 状态 。 信 息 的 采集 功能 可 以 提供 计 
算 功 能 的 完整 性 和 精确 性 ， 同 时 还 可 以 降低 对 中 央 处 理 
器 的 资源 占用 负担 ， 在 进行 视频 数据 流 处 理 时 可 以 发 挥 
出 良好 的 性 能 优势 。 

二 是 需求 预测 。 预 测 和 预 判 是 提高 系统 运行 效率 的 
常用 设计 方法 ， 准 确 高 效 地 进行 预测 需要 系统 的 应 用 软 
件 完 成 高 质量 的 数据 整理 和 处 理 功能 。 具 体 来 说 ， 需 要 
对 系统 运行 状态 下 的 各 功能 单元 情况 进行 数据 分 析 ， 根 
据 分 析 结果 以 及 正常 情况 预测 整个 系统 接 下 来 的 性 能 
现 ， 根 据 预测 情况 及 时 调整 资源 调用 相关 程序 ， 形 成 预 
操作 等 步骤， 最 终 提升 系统 的 总 体 运营 水 平 。 
3.AVSt+ 在 地 面 数字 电视 覆盖 网 中 的 应 用 
3. 1 AVS+ 技术 地 面 数字 电视 应 用 方案 

AVS+ 技术 用 于 地 面 数字 电视 系统 ， 其 实际 的 应 用 方 
案 选择 大 致 有 三 种 ， 在 这 三 种 应 用 方案 的 架构 设计 中 ， 
采用 AVS+ 技术 的 源 压 缩 解 码 不 存在 中 间 进 行 系统 解 
码 的 过 程 。AVS+ 编码 压缩 架构 技术 也 可 以 与 MPEG-2/ 
H.264 及 MPEG-2 格式 进行 配合 ， 而 AVS+ 技术 需要 在 过 
程 中 进行 解码 。 通 过 这 些 设计 ， 可 以 确保 该 技术 在 实际 


随 着 系统 的 功能 整合 程度 更 加 深入 ， 同 时 对 设备 用 电 的 
稳定 性 要 求 也 在 持续 提升 , 电源 模块 的 重要 性 更 加 凸显 ， 
对 其 最 大 的 设计 要 求 是 输出 电流 稳定 性 和 电压 波峰 数值 
标准 上 。 在 针对 AVS+ 技术 系统 的 地 面 数字 电视 应 用 的 
电源 系统 设计 ， 除 了 采用 更 加 精巧 和 低 电 容 大 容量 的 硬 


应 用 中 的 充分 兼容 性 ， 是 系统 设备 必须 考虑 的 一 项 技术 
内 容 。 
3.1.1 源 端 编码 及 终端 解码 应 用 方案 

在 该 应 用 方案 中 ，AVS+ 技术 实现 了 端 到 端的 编 解 
码 功 能 ， 系 统 在 源 端的 信号 输出 采用 AVS+ 编码 技术 进 


件 设 计 外 ，AVS+ 技术 的 应 用 可 以 引入 热 设计 质量 更 高 的 
电源 系统 ， 其 还 可 以 实现 电压 输出 波动 性 更 小 ， 且 恢复 
周期 更 短 的 设计 ， 这 些 设计 方式 的 采用 ， 能 够 有 效 解 决 
模块 快速 响应 和 动态 控制 的 需求 ， 这 一 特点 更 加 适合 较 
大 电流 和 较 低 电压 的 应 用 领域 。 


行 数据 压缩 ， 而 在 地 面 数字 电视 的 应 用 端 再 通过 AVS+ 
技术 对 接收 到 的 数据 进行 解码 操作 。 整 个 过 程 中 都 采用 
AVS+ 编码 数据 流 ， 因 此 无 需 进行 中 间 环 节 的 转换 和 解码 
操作 。 在 地 面 数字 电视 接收 端 ， 所 有 电视 节目 都 需要 利 
用 SDI 端口 进 行 接收 ,并 将 接收 到 的 音 视频 信息 输送 至 
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AVS+ 编码 右 。 而 AVS+ 编码 絮 完 成 电视 节日 的 编码 ， 通 
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间 基 本 完成 大 部 分 建设 项 目 。 在 建设 初期 ， 编 码 技术 形 


过 通讯 接口 输出 数据 流 ， 该 输出 格式 为 TS 形式 ， 再 利用 
ASI 接口 传输 给 复 用 器 。 在 此 过 程 中 ， 相 关 的 业务 信息 经 
由 发 生 需 将 节目 信息 传 给 复 用 器 ， 复 用 器 完成 数据 选择 


式 选 用 H.264 编码 ， 利 用 18M 带宽 承载 16 套 标 清 电 视 节 
目 。 但 因为 专利 费用 过 高 ， 难 以 实现 公益 性 发 展 无 线 数 
字 电 视 的 目标 。 基 于 此 ， 选 择 我 国 自主 创新 发 展 拥 有 知 


的 优化 处 理 ， 继 续 将 节目 数据 发 送 至 调制 器 ，TS 数据 流 
经 充分 调制 完成 数据 输送 任务 ; 最 后 ， 经 由 AVS+ 解码 
器 对 接收 的 信号 实施 调制 和 解码 等 操作 ， 在 电视 上 输出 
节目 内 容 。 
3.1.2AVS+ 源 端 编码 应 用 方案 

该 方案 的 设计 采用 在 源 端 进行 AVS+ 技术 的 编码 ， 
整个 输送 过 程 中 的 信号 前 端 采 用 AVS+ 压缩 格式 ， 而 在 
终端 接收 设备 的 数据 处 理 环节 则 采用 MPEG-2/H.264 格 
式 进行 接收 和 处 理 。 该 应 用 方案 需要 在 中 间 环 节 对 传输 
的 信号 实施 转 码 操作 ， 以 满足 系统 对 数据 信息 的 有 效 控 
制 需 要 。 地 面 数字 电视 节目 数据 信息 经 过 有 效 的 调制 后 
被 直接 传输 给 接收 机 完成 数据 的 解 调 操 作 ， 完 成 解 调 后 
再 送 至 转 码 器 ， 将 数据 中 TS 格式 的 信号 利用 ASI 接口 完 
成 转 码 操作 。 进 行 转 码 时 ， 系 统 会 按照 MPEG-2 或 H.264 
格式 对 节目 内 容 中 的 音 视 频 信息 重新 进行 编码 。 经 过 该 
环节 ， 可 以 使 节目 流转 为 另外 格式 的 编码 信号 ， 经 转 码 
后 形成 的 数据 流 格 式 为 MPEG-2 或 H.264， 该 格式 可 以 
在 用 户 终端 处 进行 直接 使 用 。 
3.1.3 源 端 MPEG-2 编码 应 用 方案 

该 应 用 方案 利用 源 端 MPEG-2 编码 ， 在 终端 则 采 
用 AVS+ 格式 进行 接收 ， 节 目 信 号 进行 传输 过 程 中 需要 
转 码 节目 信号 。 这 些 节目 信号 利用 SDI 接口 进一步 送 给 
MPEG-2 编码 器 , 经 ASI 接 口 再 将 节日 信息 传输 至 复 用 器 。 
在 此 过 程 中 ， 业 务 信息 发 生 器 会 自动 生成 数据 流 相 关 信 
息 ， 并 和 MPEG-2 编码 器 信号 一 起 送 给 复 用 器 。 此 时 ， 
复 用 器 的 功能 就 是 对 接收 信息 优化 整合 ， 之 后 这 些 数 据 
传递 给 地 面 电 视 接 收 机 完成 数据 解 调 ， 之 后 ， 数 据 信和 号 
经 ASI 传 到 转 码 器 , 利用 转 码 器 完成 数据 流 的 格式 转换 ， 
经 转换 后 数据 格式 变 为 AVS+ 格式 。 利 用 有 效 的 信道 方 
式 将 节目 信号 流 输送 给 AVS+ 解码 器 完成 数据 的 解码 ， 
最 终 在 用 户 电 视 上 输出 高 清 电视 节目 。 
3. 2 AVS+ 技术 的 地 面 数字 电视 应 用 范例 

按照 国家 相关 部 门 的 计划 ， 预 计 到 2020 年 ， 我 国 全 
面 实现 全 国 范 于 内 的 地 面 数字 电视 广播 覆盖 ， 届 时 地 面 
模拟 电视 信号 就 可 以 全 部 停 播 。 至 目前 ， 该 项 工作 正 有 
条 不 率 地 进行 ， 就 瓦 省 来 说 ， 通 过 AVS+ 技术 架构 地 面 
数字 电视 网 络 建设 ， 有 力 地 推动 了 该 领域 的 全 面 建 设 水 
平 。 从 地 理 上 看 ,，H 省 多 丘陵 高 山 ， 有 线 及 网 络 电视 的 
覆盖 率 较 低 。 但 因为 社会 需要 ， 导致 近 些 年 付费 无 线 数 
字 电 视 得 到 较 快 发 展 , 无 线 频率 应 用 和 管理 都 较为 混乱 ， 
电磁 环境 非常 恶劣 ， 因 此 ， 地 面 数字 电视 覆盖 网 建设 显 
得 非常 必要 。 

H 省 地 面 数 字 电 视 网 建 设 始 于 2013 年 ， 经 过 1 年 时 


识 产 权 的 AVS 技术 编码 ,但 通过 实际 播放 测试 ， 对 比 播 
放 效 果 发 现 ， 同 样 编码 16 套 标清 电视 节目 ， 相 比 H.264 
格式 ， 直 观 观 看 对 比 ， 采 用 AVS 技术 进行 编 解码 的 效果 
稍 差 一 些 。 为 解决 播放 质量 问题 ，H 省 相关 建设 单位 通 
过 2013 年 CCBN 展会 引进 满足 国家 新 技术 标准 的 广州 
柯 维新 研制 的 AVS+ 技术 编码 器 。 相 同情 况 下 ， 对 包括 
H.264、AVS 和 AVS+ 在 内 的 三 种 应 用 模式 进行 对 比 ， 
AVS+ 编 解 码 技术 总 体 表 现 显然 最 优 。 基 于 此 ,五 省 地 面 
数字 电视 以 AVS+ 技术 为 建设 选择 。 
结语 

综 上 所 述 ， 当 前 ， 我 国正 全 面 铺 开 AVS+ 技术 在 地 
面 数 字 电 视 系 统 等 领域 的 建设 ， 为 此 ， 国 家 广电 部 门 特 
别 出 台 相关 的 指导 标准 和 建设 计划 ， 对 建设 内 容 和 相关 
环节 进行 明确 。 随 着 这 些 项 目 建设 的 逐渐 推进 ， 对 我 国 
的 信息 化 建设 有 极 大 的 促进 作用 。AVS+ 技术 是 我 国 自主 
开发 的 技术 标准 ， 其 在 地 面 数字 电视 等 领域 的 全 面 应 用 
不 但 有 助 于 数字 化 建设 的 深度 实施 ， 而 且 促 进 了 国内 相 
关 技 术 的 推广 和 发 展 ， 对 于 整个 信息 产品 的 发 展 都 有 较 
大 帮助 作用 ， 并 对 我 国 的 自主 创新 能 力 和 社会 全 面 建 设 
具有 较 大 的 促进 作用 。 嘻 
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